Спецификация  товара
1. Общие сведения.

1.1. Назначение.

Судно на воздушной подушке "МАРС-2000" предназначен для круглогодичных перевозок пассажиров в светлое время суток на внутренних водных бассейнах разряда "О", а также на снежных и грунтовых поверхностях без ограничения их несущей способности при температуре наружного воздуха от (25°С до +40°С.
1.2. Конструктивный тип – судно на воздушной подушке скегового типа с надувными скегами и надувными бортами, с носовым и кормовым гибкими ограждениями. 
1.3. Строительство судна осуществляется под наблюдением Российского Речного Регистра.
1.4. главным прототипом судна является катер на воздушной подушке "Марс-700", выпускаемый серийно в течение трёх лет, использованы положительно зарекомендовавшие себя технические и технологические решения.

Многие узлы, агрегаты (включая дизельный двигатель и системы управления им) заимствованы с микроавтобуса "ГАЗель", что положительно влияет не только на  сборку катеров, но и на их сервисное обслуживание в процессе эксплуатации.
2. Основные характеристики.

	Длина габаритная, м 
	13,03

	Длина металлического корпуса, м
	11,5

	Ширина габаритная, м
	5,06

	Ширина металлического корпуса (транспортировочная), м
	3,60

	Высота транспортировочная (от днища до верхней точки рулевой рубки), м
	2,08

	Водоизмещение полное, кг
	не более 6250

	Водоизмещение порожнем, кг
	4000

	Полезная грузоподъемность, включая пассажиров и экипаж, кг
	1720

	Пассажировместимость, чел.
	18

	Экипаж (механик-водитель, матрос), чел.
	2

	Дальность хода над поверхностью воды при скорости ветра до 5 м/сек, км 
	500

	Скорость катера при ветре до 5 м/сек при движении по водной поверхности:

· эксплуатационная

· максимальная

· при движении по льду и заснеженной поверхности
	50 км/ч

60 км/ч

до 80 км/ч

	Силовая установка:

· Количество двигателей, шт.

· Тип двигателя

· Мощность двигателя, л.с.
	2
дизельный

175


3. Мореходность и амфибийные качества.

3.1. Мореходность судна при ходе на воздушной подушке – волнение с высотой волны 1% обеспеченности 0,40 м; при движении в водоизмещающем режиме – волнение  с высотой волны 1% обеспеченности до 1,2 м.

3.2. Амфибийные качества судна обеспечиваются воздушной подушкой, создаваемой подъемным комплексом. Подъёмный комплекс включает центробежные воздухо-нагнетатели, приводимые во вращение главным двигателем, надувные бортовые скеги, носовое и кормовое гибкие ограждения. 
Для повышения амфибийности камеры скегов снабжены централизованной системой регулирования давления в зависимости от характера подстилающей поверхности – неровный грунт, гладкий лёд, торосистый лёд(высотой до 0,4 м), спокойная вода и волнение.

На эксплуатационной скорости судно может преодолевать затяжные уклоны на ровной твёрдой поверхности до 4º, а на максимальной скорости – короткие (до 20 м) уклоны до 8º.
На эксплуатационной скорости ((50 км/ч) катер может преодолевать одиночный вертикальный уступ (уступ береговой линии) – 0,4 м на курсовом угле ( (30º к линии уступа.
Скеги и гибкие ограждения обеспечивают эксплуатацию судна на грунтах любой прочности без острых камней, а зимой на снегу, на льду и шуге без острых торосов. 

4.  Силовая установка

На судне устанавливаются два автомобильных двигателя IVECO F1C.
Двигатель IVECO дизельный с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувный, четырехцилиндровый, рядный с максимальной длительной мощностью 175 л.с.
Запуск двигателей производится электростартёром из кабины с приборной панели. Управление режимами двигателей осуществляется ручкой газа (по катерному) с пульта управления. Контроль за работой двигателей осуществляется по комбинации приборов, размещенной на приборной панели от автомобиля "ГАЗель".
5. Помещения катера.
Общее расположение помещений и агрегатов судна представлено в приложении № 1 к настоящему договору.

Основное помещение катера – пассажирский салон l х b х h = 4,5 х 3,0 х 2,0 м, предназначено для размещения 18 пассажиров в автобусных креслах, с шириной прохода между рядами около 0,75 м.

Съемные сиденья позволяют устанавливать носилки по правому борту в салоне.

В носовой части салона расположена ходовая рубка, отделённая от пассажиров переборкой. В рубке размещены пульт управления и 2 автомобильных кресла.

Посадка-высадка пассажиров осуществляется через 2 боковые двери в носовой части салона как на необорудованный берег, так и на другие плавсредства. Двери имеют ширину 700 мм.

В кормовой части салона размещён туалет и багажные отсек с двумя уровнями стеллажей.

Вся механическая установка, состоящая из 2-х двигателей с системами 2-х маршевых вентиляторов, 4-х воздушных нагнетателей, приводов всех вентиляторов, рулей управления, расположена в кормовой части катера.
Сигнальные устройства, радар и антенны размещены на мачте в средней части заказа, а также на кольце маршевых вентиляторов.

6. Конструкция корпуса и надстройки.
Как и по многим другим элементам прототипом судна Марс-2000 является давно и успешно эксплуатируемый катер Марс-700. Так, корпус судна является лёгкой алюминиевой конструкцией, во многом использующей принятые в авиации и скоростном флоте конструктивные решения; материал корпуса – антикоррозионный сплав 1561.
Надстройка судна, являясь архитектурным сооружением сложной формы, выполнена из пластических масс на основе современных технологий. Для остекления рубки использовано стекло автомобиля "ГАЗель", а остекление салона – слабо тонированное оргстекло.

Материал гибких элементов типа  Viniplan (надувных бортов, скегов, камер, носового и кормового гибких ограждений); их конструкция аналогична СВП Марс-700, за исключением отдельных элементов, полиуретановых профилей и защиты.

Для повышения живучести катера (в частности, непотопляемости) применены надувные секционированные борта большого объёма. 


7. Оборудование рубки и салона.

Благодаря  большому лобовому и боковым стеклам, а также зеркалам заднего вида, водитель со своего места имеет хороших обзор. 
Обогрев рубки и салона осуществляется как  от автономных подогревателей, так и от подогревателей, действующих от системы охлаждения двигателей. Возможна установка кондиционеров. 

Отделка помещений катера, теплозвукоизоляция выполнены на основе современных технологий с применением качественных материалов

Катер оснащён необходимыми средствами навигации, спасения, обитаемости для пассажиров и экипажа. 
8. Устройство ограждения воздушной подушки и надувные борта.

8.1. ограждение воздушной подушки.

Ограждение зоны воздушной подушки состоит из:

· двух продольных надувных скегов, расположенных под днищем катера, (по одному с каждого борта);

· носового и кормового гибких ограждений.

Надувные  скеги состоят из наружной оболочки (покрышки), выполненной из высокопрочной ткани типа Viniplan 6575, днищевая часть которой имеет полиуретановый защитный слой, и внутренней герметичной камеры диаметром 790 мм, разделенной продольной горизонтальной переборкой на два продольных отсека. Каждый продольный отсек камеры после её наполнения воздухом представляет собой отдельную камеру по всей длине скега и соединён с системой подкачки гибким шлангом. Нижний отсек камеры выполняет роль основной камеры и повторяет конфигурацию покрышки скега. Верхний отсек выполняет роль запасной камеры и в цилиндрической части также повторяет конфигурацию покрышки скега. Запасная камера предполагает временную эксплуатацию до ремонта основной камеры. Камера выполнена из материала типа Viniplan 6545. Наружная оболочка крепится к корпусу катера с помощью соединения «ликпаз» – «ликтрос», а к надувному борту с помощью тканевой петли.

Носовое гибкое ограждение выполнено также из материала типа Viniplan  и  закреплено на днище  катера с помощью соединения «ликпаз» – «ликтрос». Ограждение состоит из верхней и нижней части, которые соединяются между собой с помощью тканевой петли. Это позволяет в эксплуатации заменять только нижнюю изнашиваемую часть.

Кормовое гибкое ограждение выполнено  в виде мешка с открытой верхней частью и имеющего отверстия в нижней части для осушения ограждения

8.2. Надувной борт.

Надувной борт выполнен непроницаемым из материала «Viniplan 6575» в виде баллона диаметром 700 мм, закрепленного на бортах корпуса.  Каждый баллон разделен на четыре отсека внутренними поперечными переборками.

Надувной борт крепится к корпусу катера с помощью соединения «ликпаз» – «ликтрос», служит для создания дополнительного запаса плавучести и является опорой для бортовых скегов.

8.3. Система наполнения воздухом надувных конструкций катера.

Для наполнения воздухом надувных конструкций катера имеется централизованная система подкачки и регулирования давления, которая обеспечивает возможность регулирования  давления в скегах при изменении характера подстилающей поверхности (спокойная и взволнованная поверхность воды, гладкий и торосистый лёд, грунтовая поверхность), а также сохранение эксплуатационных характеристик при нарушении герметичности основных камер.
9. Оборудование и снабжение катера (стандартная комплектация).

Силовая установка.

	№ п/п
	Наименование
	Кол.

	1
	Двигатель IVECO F1C
	2

	2
	Блок управления двигателем
	2

	3
	Электр. топливный насос
	2

	4
	Тестер диагностики двигателя
	1


Оборудование трансмиссии

	1
	Зубчатый ремень привода винта
	2

	2
	Зубчатый ремень привода нагнетателей
	4


Электро-радиооборудование.

	№ п/п
	Наименование
	Кол.

	1
	Комбинация приборов  АР/90.3801000
	2

	2
	Аккумуляторная батарея (12 В, 90 Ач)
	2

	3
	Фара-искатель с дистанционным управлением
	2

	4
	Автомагнитола с 2-мя динамиками
	1

	5
	Судовая аппаратура связи «Ока»
	1

	6
	Светоимпульсная отмашка «Импульс -24»
	2

	7
	РЛС «Furuno» М-1715
	1

	8
	Радиостанция Saracom BS-80
	2

	9
	Радиостанция Saracom TW-80
	1


снаряжение.
	№ пп
	Наименование
	Кол.

	1
	Такелажная подвеска
	1

	2
	Стояночный чехол
	1

	4
	Якорь весом 15кг
	1

	5
	Огнетушитель ОП-2
	3

	6
	Жилет спасательный 
	20

	7
	Канат швартовный длиной 10 м
	2

	8
	Канат якорный длиной 30 м
	1

	9
	Ножной воздушный насос
	1

	10
	Ремкомплект (для надувных и гибких ограждений)
	1

	11
	ЗИП и инструмент (комплект)
	1

	12
	Круг спасательный с буйком
	1

	13
	Манометр воздушный
	1

	14
	Плот спасательный 4-х местный
	1

	15
	Биотуалет
	1


Оборудование
	№ пп
	Наименование
	Кол.

	1
	Накрышный электровентилятор
	3

	2
	Автономный подогреватель главных двигателей
	1

	3
	Стеклоочиститель
	2

	4
	Агрегат обдува ветрового стекла с отопителем а/м «Газель»
	1

	5
	Радиатор отопления салона
	1

	6
	Система объёмного пожаротушения машинного отделения
	1

	7
	Сигнализаторы наличия воды в отсеках
	3
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